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MARISEAL+

JUMTA DETALU HIDROIZOLACIJA
MARISEAL -DETAIL

MARISEAL “DETAIL iy skidrs, toksitropisks,
elastigs, ar sintétiskajam Skiedram stiprinats,
viendabigs poliuretana parklajums, ko var
izmantot ilgtermina jumta detalu un jumta
savienojumu hidroizolacijai.

MARISEAL -DETAIL pamata tiek izmantots lai
nodrosinatu hidroizolaciju §im detalam:
* Caurules

* Savienojumiem un 90° lenkiem
* Lightdomes

» Skursteniem

* Saules bateriju sistemam

* Salaidumiem

* Notekam u.c.
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* Viegli uzklajams

e Stiprinats ar skiedram

* Tas rada bez plaisu membranu

e Mitruma, lietus un sala izturigs B
* Saglaba savas mehaniskas ipasibas i
temperattra no -30°C lidz +80°C : L

e Nodrosina Gdens tvaiku caurlaidibu : rolymers - pemer '
e Pilniba stiprinas uz virsmas bez papil- :
dus nostiprinatajiem =14
® Bojajuma gadijuma membranas
bojajuma vietu ir viegli salabot tikai
dazu minGsu laika

® Zemas izmaskas

MARISEAL -DETAIL SYSTEM

Mariseal detail system komplekta ietilpst:

« MARISEAL -DETAIL

« MARISEAL -DETAIL REINIGER (TIRITAJS)

o MARISEAL -DETAIL PRIMER (GRUNTS BAZE)
* MARIFLEX -PU30° SEALANT (HERMETIKIS)

Parasta bitumena filca PVC un EPDM membranam

o ﬁ!f

PVC un aluminija profiliem Koka utt.



Savienojumu un detalu pareiza apstrade

Piemérs nr. 1: Luka

Uzliméjiet maskéjoso limlenti apkart laukumam,
kuru veélieties noklat ar hidroizolaciju. Sagatavojiet
virsmu atbilstosi virsmas sagatavosanas tabulai.

Uzklajiet biezu otro Mariseal detail kartu ar platu otu
un nonemiet maské&joso limlenti.

Piemérs nr. 2: Caurule

Uzliméjiet maskéjoso limlenti apkart laukumam,
kuru veélieties noklat ar hidroizolaciju. Sagatavojiet
virsmu atbilstosi virsmas sagatavosanas tabulai.

Uzklajiet biezu otro Mariseal detail kartu ar platu otu
un nonemiet maské&joso limlenti.

Ar platu otu uzklajiet pirmo Mariseal detail kartu un
izlidziniet to vienmérigi

Ja estétiski nepieciesams, tad pari mitrajai virsmai
var uzbeért Sifera skembas. Lai tas nostiprinatu, viegli
piespiediet tas ar roku.

Ar platu otu uzklajiet pirmo Mariseal detail kartu un
izlidziniet to vienmérigi

Ja estétiski nepieciesams, tad pari mitrajai virsmai
var uzbeért Sifera skembas.



& * 1. Pirms uzklasanas, noslipéjiet virsmu ar
= o smildpapiru vai slipripu. Péc tam virsmu rdpigi
& % notiriet/attaukojiet ar  MARISEAL DETAIL
Virsmas sagatavos$ana: 3§ | CLEANR
g ' % E K] * 2: Minerélo substratu maksimalais atlikusais
ot | O mitrums 5%. Jaunam cementa virsmam jabt
l‘g .3 <N nostavéjusam vismaz 28 dienas. Nonemiet no
@ 5 |92 virsmas visas atlizas.
< %’_ E § * 3: Veca krasa vienmer ir jalikvidé.
o2 s 5 * 4: MARISEAL DETAIL PRIMER grunts baze
piestiprinas $ifera skembas uz bitumena filca. Ja
Polimériskais bitumena filcs (APP/SBS) *5 X Saubieties, rekomendé&jam izmantot MARISEAL
Skembu kladjuma bitumena filcs (APP/SBS) *4 X E)E;,AI:‘ PRIMER. )

: . lzkauséjiet virsmu ar uguns degli un
Skembu klajuma oksidéts bitumena filcs *4 X nekavéjoties pievienojiet sausas silicija smiltis
Vienkarsi oksidéts bitumena filcs *5 X £0'4‘O;8 mm). . o

- - 6: Pirms parklajuma uzklasanas, noslauciet virs-
Krasotas virsmas *3 X mu ar stieplu suku, lai to padaritu raupju.
Metals *| *3 X * 7. Pirms uzkla$anas vienmér veiciet sakeres

lumini % testu. Lai noskaidrotu informaciju par MARI-
Aluminijs %3 | x SEAL DETAIL PRIMER lietodanu uz virsmam,
Kapars *| X kas nav minétas saraksta, lGdzu, sazinieties ar
Cinks #| % MARIS POLYMERS pieteikumu nodalu.
Betons *#) *6 X Minéta informacija par virsmu apstradi
Vieglais betons *) *6 % ir uzskatama ka indikativa un ta atbilst §1
A ) *6 briza pieredzei, kas guta laboratorijas un
pmetums ' X praktiskajos testos. Nemot véra dazados
Segums *2,%6 X materialus tirgd, ir iespéjamas novirzes,
Kiegeli *) ¥4 X tadé| sniegtas informacijas absolGtu
Akmeni %) *¢ % precizitati nevar garantét. Sakeres tests
- . '* ir nepiecieSams un tiek rekomendéts
EPDM membranas L =7 a vienmer, lai garantétu atbilstibu noteikta-
PVC membranas *,*7 X jam mérkim, jo apstakli dazados objektos
Cietais PVC *| % atrodas var but atskirigi. Ja Jums rodas
Koks % < Saubas par parklajuma piemérotibu Jasu
: - izvélétajai virsmai, més ar prieku varam
Poliesteris %7 X veikt parbaudes testu uz Jasu virsmas pa-
Akrila stikls #| X rauga.
Stikls *| X

Informacija par produktiem:

MARISEAL-DETAIL MARISEAL-DETA/L PRIMER

Apraksts Viendabigs, poliuretana baze, skidra Apraksts Viendabiga, atri zUstosa, poliuretana
membrana, stiprinats ar sintétiskajam bazes grunts
skiedram

lepakojums 6bkg bundza lepakojums 1kg bundza

Ipadibas Krasa Peléka, melna Ipasibas Krasa Caurspidiga
Blivums 1.32 g/cm3 Blivums 1.0 g/cm3
Cietiba (Shore A skala) 70 Cietiba (Shore A skala)| >95
Staipigums Tiksotropisks Stiepes izturiba >1.5 N/mm2
Pagarindjums >250% ZGsana (20°C) 1-2 stundas
Spiediena izturiba >4 N/mm2
Lietus stabilitates laiks (20°C) | 3-4 stundas
Viegla gajéju plisma 12-18 stundas
Galigais cietésanas laiks | 7 dienas

Drosibas pasakumi: satur izocianatus. Skatit razotaja sniegto informaciju. Ladzu, izlasiet drosibas datu lapu.
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